


Dane techniczne

TECHNOLOGY serves MAN

RHFP/RHBMS/RHBMS MAX

665,6 V

66,6 KWh
X
v

+48 22 100 59 60
kontakt@heckman.pl

Przykiadowe konfiguracje 20kWh 25kWh 30kWh 45kWh 50kWh 55kWh

Zestaw modutow 1xBMS+4xBAT | 1xBIMS+5xBAT 1xBMS+6XBAT 1xBMS+7xBAT 1xBMS+E8XBAT 1xBMS+IxBAT 1xBMS+10xBA 1xBMS+11xBAT 1xBMS+12xBAT 1xBMS+13xBAT

Napiecie nominalne 25,6kWh 256 V 307,2V 3584V 409.6V 4608V 512V 563,2V 6144V

Pojemnos¢ nominalna 25,6 kWh 25,6 kWh 30,7 kWh 35,9 kWh 40,9 kWh 44,1 kWh 51,2 kWh 56,3 kWh é1,4kWh

RHBMS v v v X X X X X X

RHBMS MAX X X v v v v v v v

Max prad

tadowania/roztadowania 100A/100A

Trwatosc 6000 cykli tadowania (25°C, 0,5C/0,5C, 90%DOD, EOL70%)

Moiliwos¢ taczenia modutéw rownalegle od 4 do 14 szt./1xBMS

Komunikacja CAN/RS485

Klasa szczelnosci 1P21

Chiodzenie Bierne

Ochrona przeciwzwarciowa Tak

Labezoieczenie nadpradowe

roztadowania Tak

Labezpieczenie nadprqdowe

tadowania Tak

Ochrona przed gigbokim

roztadowaniem Tak

Ochrona temperaturowa Tak

Parametry pojedynczego

modulu

Model RHFP

Liczba cgniw 165

Pojemnosé ogniwa 100 Ah

Pojemnos< nominalna 5,12kWh

Pojemnos¢ uzytkowa 4,86 kWh

Napigcie nominalne 51,2V

Lalecany prqd tadowania 30 A (0.3C)

Sprawnosé 0.95

Technologia/typ ogniw LFP Pryzmatyczne

Klasa ogniw Klasa A

Poziom hatasu 0dB

Temperatura robocza -15°C - 60°C

Temperaturc tadowania 0°C - 55°C

Wymiary 443x410x135mm

Waga 45kg

Wilgotnos¢ wzglgdna 290%

Gwarancja 10lat
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